
PALLET My-A Bis 800x1200
 CON TRAVETTE AD INCASTRO - CARICO MEDIO

SUPERFICIE A GEOMETRIA ALVEOLARE
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I PALLET My-A Bis 800x1200, brevetto esclusivo, sono particolarmente robusti e performanti, utilizzabili 
anche da carrelli elevatori con forche rotanti. Grazie alla “maglia alveolare” di nuova concezione sono ideali 
per un uso intensivo e hanno una tenuta e una resistenza ancora maggiori. Mantengono la tara costante nel 
tempo e sono quindi ideali anche in impianti di imballaggio computerizzati.
Colori e materia prima: nero - ind.- RPE e neutro - ATX - PE

45/IIP - IPPR 935                     

PALLET My-A Bis 800x1200
DIMENSIONI 

mm  
CAPACITÀ
STATICA kg

CAPACITÀ
DINAMICA kg

PESO
kg

A 1200

4000 1200 11,34

B 800
H 165
H1 40
H2 125
H3 25
H4 100
C 760
C1 285
D 580
D1 233
E 190
F 114

DATI LOGISTICI

231 pz. 462 pz 506 pz. 644 pz.

20' DV 40' DV 40' HC 45' WB

 

I Pallet My-A Bis sono disponibili anche nella versione con bordino di contenimento: H5 = 8 mm  

Le  capacità si intendono per carico fasciato ed uniformemente distribuito sul pallet
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